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➍ Endschiene
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Neubau-Aufsetz-Markise 
mit easyZIP-Führung
Markise on Top
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Diese Markise wurde speziell für Sanierung und Neubau entwickelt, bei denen die Markise unauffällig integriert 
werden soll. Perfekt durchdacht - da die Markise, direkt auf dem Fenster befestigt, in die Rohbauöffnung einge-
setzt wird. Interessant bei Sanierung: einfache Fensteranbindung durch Clipsystem, vorhandene Kästen können 
oft genutzt werden und die Neubau-Aufsetz Markise hat hervorragende Wärme- und Schalldämmwerte.  
So geht Sanierung!

Merkmale

Ihre Vorteile
 – Montage erfolgt direkt mit dem Fenster
 – Frontseitig vollständig einputzbare Führungsprofile
 – Markise kann auch nachträglich in den Kasten montiert werden 
 – Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Stoff
 – Hohe Windstabilitat bis zu einer maximalen Windgeschwindigkeit 
von 150 km/h

 – Der elektronische Spezialantrieb reagiert sensibel auf Hindernisse 
und Wind und garantiert damit einen maximalen Behangschutz

Brillante Extras
 – Fensteranbindung auf Wunsch optional über Clipbefestigung

max. Breite* 3.000 mm

max. Höhe* 3.100 mm

Führung* Mit ZIP (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene

Montage Kasten: gemeinsam mit dem Fenster
Markise: direkt auf dem Fensterrahmen

Antrieb Motor, optional Funkmotor

Kästen Für Wandstärken von 240, 300 und 365 mm, lieferbar  
für Mauerwerksfassaden. Auch ohne Kasten erhältlich  
(z. B. für bauseitige Mauerwerkskästen).

Anwendungsbereiche Neubau, Renovierung, bei Austausch der Fenster

Bespannung Screen, Soltis Veozip, Soltis 92, Acryl, Twilight Pearl/
Metal, WAREMA SecuTex-Gewebe A2

*Typen- und ausstattungsabhangig


